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BIJLAGE E - VOORBEELD VAN ANALYSETABEL 

DUURZAAMHEID (25 %) – gebaseerd op de thema’s van het Referentiekader Duurzame Wijken van Leefmilieu 

Brussel 
  XX / 18 

Middelen en circulariteit (18 punten op 25) Subcriteria Punten Analyse / waarden Opmerkingen Nota 

 

 a) Strategieën en materiaalkeuzes: 

- werken met het bestaande: zoveel mogelijk elementen van de bestaande gebouwen behouden. 

- demonteren in plaats van slopen: zoveel mogelijk elementen die de site verlaten, hergebruiken en recycleren. 

- keuze van inkomende materialen: maximaal gebruik van hergebruikte producten of producten met een geringe 

milieu-impact. 

TOT (max 18)  

wegingsfactor 1 
xx / 18 

b) Keuze van bouwmaterialen en -systemen op basis van een beoordeling van hun milieu-impact gedurende hun 

levenscyclus, gebaseerd op de TOTEM-tool. 

TOT (max 18)  

wegingsfactor 1 
xx / 18 

Rechtvaardigingstabel TOTEM (max 

3 punten) 
xx / 3 

Rechtvaardigingstabel TOTEM verstrekt   + 

Correcte oppervlakken   + 

[…]     

Kwaliteit van de keuze van de 

varianten en van de analyse van de 

TOTEM-resultaten. Verantwoording 

van materiaalkeuze. (maximaal 9 

punten) 

xx / 9 

Relevante/niet-relevante keuze van 

varianten 

TOTEM-analyse + geargumenteerde beslissing (niet 

altijd keuze van beste TOTEM-score). 
+ 

[…] Keuze van relevante opties en correcte analyse. + 

  [….]   

Kwaliteit van de invoer in de 

TOTEM-tool 

(maximaal 9 punten) 

xx / 6 

- muren: geen bevestiging voor isolatie 

voorzien … 

Kleine invoerfouten, beperkte impact op de 

resultaten ... 
+/- 

- vloeren: geen xxx-laag […] - 

[…]     

 

c) Principes van omkeerbaarheid en technische en ruimtelijke aanpasbaarheid van het project. 

TOT (max 18)  

wegingsfactor 1 
xx / 18 

 




